W peini Automatyczne
podtrzymanie baterii \

Zwieksza zywotnosc¢ baterii

Bezpieczne podtrzymanie

Szczelna obudowa

Gotowa do podrézy - zasilanie: 100 - 240V

OptiMate™2, zwiekasz zywotnos$é i wydajno$é 12V baterii motocyklowych /

oraz wszytkich innych pojazdéw z 12V bateria, z ktérych kozysta sie okazyjnie.

Za pomoca dotaczonych przewodéw SAE-71 mozna fatwo podtaczy¢ OptiMate 2

z baterig ilekro¢ pojazd jest zaparkowany, mozemy bezpiecznie tadowac i
konserwowagé baterie przez dowolnie diugi okres czasu, nawet w niskich teperaturach.
OptiMate 2 sprawdza stan baterii, faduje a nastepnie utrzymua jg 100% gotowosci,
nigdy nie przetaduje i zabezpieczy przed samoroztadowaniem poprzez elektroniczne
dodatki takie jak alarm, komputer, radio, nawigacija itp.

OptiMate 2 jest idealny do podtrzymania w stanie spoczynu a jezeli akumulator jest
znacznie roztadowany automatycznie przetaczy sie w tryb petnego fadowania.
OptiMate 2, to fadowarka akumulatoréw typu 'podtacz i zapomnij' idealna do
wszystkich 12V baterii.

OptiMate 2. Wydajnos¢ baterii gwarantowana!
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Optimare

Battery Performance
Guaranteed!




Optimare2

Jak to dziata

1.
2.
3.

Sprawdzanie bezpieczenstwa: OptiMate rozpocznie tadowanie jezeli bateria ma minimum 2V napiecia.
Wiasciwe fadowanie: statym pradem 0.8A, az bateria osiagnie 14,3V

Weryfikacja natadowania: Podczas wtasciwego fadowania jest sprawdzana umiejetnos$¢ przyjmowania pradu i stan natadowania.
Jezeli bateria jest staba i nie mozna jej natadowac lub nie utrzymuje napiecia zapali sie zétta dioda LED a zielona dioda
podtrzymymania bedzie btyska¢ co 3 sekundy. Jezeli bateria jest dobra napiecie jest redukowane. Podczas 30 minutowego cyklu
jest monitorowane rzeczywiste napiecie i prad przyjety przez baterie, Swieci sie zielona dioda LED. Jesli podczas 30 minut
automatyczny obwod wykryje, ze bateria wymaga dalszego tadowania, program powraca do wiasciwego tadowania dopoki bateria
nie bedzie w petni natadowana.

. Ladowanie podtrzymujace & cykl odpoczynku: Na tym etapie nastepuje na przemian 30 minutowe tadownie konserwujace a nastepnie

30 minutowy odpoczynek kiedy bateria nie jest fadowana. Ten 50% cykl dozoru zapobiega ubytkowi elektrolitu w szczelnych
bezobstugowych bateriach i minimalizuje stopniowa utrate wody z elektrolitu w bateriach obstugowych z korkami wlewu, tym samym
optymalizuje i zwigkasza zywotnos¢ nieregularnie albo sezonowo uzywanych baterii.

Podczas 30 minutowego cyklu tadowania bateria jest tadowania bezpiecznym 13.6V napieciem, bardzo matym pradem ktory jest
niezbedny do utrzymania baterii w petnym stanie natadowania i wyréwnania jakiekolwiek niewielkich ubytkéw tadunku elektrycznego
spowodowanego przez obwdd elektryczny lub naturalne samoroztadowanie baterii.

Podczas 30 minutowego cyklu odpoczynku napiecie baterii jest monitorowane. Dla dobrej baterii Swieci sie zielona dioda LED.
Program wréci do etapu wtasciwego petnego tadowania jezeli podczs tego okresu bateria nie utrzyma wtasciwego napigcia.

Interaktywny stan gotowosci, ktéry powoduje automatyczny powrét do etapu wiasciwego tadowania w przypadku nagtego obnizenia
napigecia baterii. Po dotadowaniu baterii nastepuje etap tadowania potrzymujacego & cykl odpoczynku.

OptiMate 2 moze by¢ potaczony do baterii na dowolnie diugi czas, bateria bedzie w petni sprawna i bezpieczna. | oczywiscie
optymalnie natadowana.

Specyfikacja Techniczna

Przeznaczona dla baterii AGM/MF, Standard, Dtugookresowe podtrzymanie: od 3Ah do 96Ah
GEL i akumulatoréw ze spiralnymi celami
Program - kontrola tadowania W petni automatyczna
Napiecie wejsciowe 100-240V ~ 50-60Hz
Max. prad wejsciowy 0.23A @ 100V - 0.15A @ 240V
Typowe roczne zuzycie energii <$1 (praca ciagta)
Wsteczny uptyw pradu niespetna TmA
Prad wyjsciowy (fadowanie wtasciwe) 0.8A
Limit czasu tadowania nieograniczony
Podtrzymanie / cykl odpoczynku 30 min/30 min (naprzemienny co godzine)
Test utrzymania napiecia Poziom 12,4V. OK (zielona dioda) = napiecie > 12,4V
Wymiary (167 x 65 46mm)
Waga (z opakowaniem) (0.6 kg)
Klasa szczelnosci IP54
Mocowanie fatwy montaz do $ciany (otwory)
Dtugos$¢ kabla zasilanie (2m)
Dtugos$¢ kabla do baterii (2m)
Akcesoria w zestawie SAE-71: wodoodporna koricéwka :ﬁ—f
SAE-74: zaciski typu aligator B s
Zakres temperatury pracy (-20°C / +40°C)
Gwarancja 3 lata
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